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Navigering

[j/ Ok-knapp (bekrafta/valja)

Bakat-knapp (backa/angra/avsluta)

e Mandverratt (flytta/6ka/minska)

En detaljerad forklaring av knapparnas funktioner finns pa sida 11.

Hur du bladdrar bland menyer och gér olika instéllningar finns beskrivet
pa sida 14.

Stalla in inomhusklimatet

Du kommer till laget for instalining av inomhustemperaturen genom att,
nar du star i grundlaget i huvudmenyn, trycka tva ganger pa OK-knappen.

Las mer om hur instéllningen gar till pa sida 24.

For att tillfalligt 6ka mangden varmvatten (om varmvattenberedare éar in-
stallerad till din F1126), vrider du forst pa mandverratten for att markera
meny 2 (vattendroppen) och trycker sedan tva ganger pa OK-knappen.
Las mer om hur instéllningen gar till pa sida 35.

Oka varmvattenmangden

'X

Vid komfortstérning

Om du rakar ut for en komfortstérning av nagot slag finns det nagra at-
garder du sjélv kan utféra innan du behéver kontakta din installatér. Se
sida 53 for instruktioner.
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1 Viktig information

Anlaggningsdata

Produkt F1126

Serienummer

Installationsdatum

Installator

Typ av koldbararvatska —
Blandningsfoérhallande/fryspunkt

Aktivt borrdjup/kollektorléngd

Nr Bendmning Fabr. inst. Instdllt ¢ Tilloehor

191 | varmekurva (forskjut- | O
ning)

191 | vérmekurva (kurvliut- | 9
ning)

Serienummer ska alltid anges

Harmed intygas att installationen ar gjord enligt anvisningar i NIBEs installa-
térshandbok samt enligt gallande regler.

Datum Sign
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Sakerhetsinformation

Denna produkt ar ej avsedd att anvandas av personer med nedsatt fysisk/men-
tal formaga eller brist pa erfarenhet och kunskap, om de inte évervakas eller
instrueras av en person med ansvar for deras sakerhet.

Barn skall instrueras/6vervakas for att sakerstalla att de aldrig leker med pro-
dukten.

Med forbehall for konstruktionsandringar.

ONIBE 2011.

Symboler

OBS!
Denna symbol betyder fara for maskin eller manniska.

TANK PA!

Vid denna symbol finns viktig information om vad du ska tédnka pa nar du
skoter din anldggning.

TIPS!

Vid denna symbol finns tips om hur du kan underlatta handhavandet av
produkten.

Markning

F1126 ar CE-markt och uppfyller IP21.

CE-markningen innebér att NIBE visar en forsékran att produkten uppfyller
alla bestdmmelser som stalls pa den utifran relevanta EU-direktiv. CE-market

ar obligatoriskt for de flesta produkter som saljs inom EU, oavsett var de ar
tillverkade.

IP21 innebar att produkten ar séker for att féremal med en diameter storre
an eller lika med 12,5 mm inte kan trdnga in och orsaka skada samt att pro-
dukten har skydd mot lodratt fallande vattendroppar.
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Serienummer

Serienumret hittar du langst ner till hdger pa frontluckan och i info-menyn
(meny 3.1).

Serienummer

—~
\
—

@ TANK PA!

Uppge alltid produktens serienummer nar du gor en felanmalan.
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Landspecifik information

Sverige

Garanti-information

Mellan dig som privatperson och féretaget du képt F1126 av géller konsu-
mentlagarna. For fullstandiga villkor se www.konsumentverket.se. Mellan
Nibe och det féretag som salt produkten galler AA VVS. | enlighet med denna
ldmnar Nibe tva ars produktgaranti till féretaget som salt produkten. Produkt-
garantin ersatter inte hojd elférbrukning eller skada som uppkommit pga.
yttre omstandigheter som t.ex. felaktig installation, lag vattenkvalité eller
elektriska spanningsvariationer.

| F1126 ingar NIBEs sexariga trygghetsforsakring. Forsékringen innebar sex
ars skydd mot maskinskada. Férsakringen ar ett komplement till hem-, villa-
eller fritidshusforsakring. Trygghetsforsakringen kan forlangas ytterligare fyra
ar for fortsatt trygghet. Trygghetsforsakringen omfattar inte rérinstallation
eller golvvarme-/radiatorsystem. For fullstandiga villkor se www.nibe.se/for-
sakring. Férsakringsblanketten ar bipackad varmepumpen och maste skickas
in snarast efter installationen for att forsakringen ska gélla.

Det ar du som &gare som har huvudansvaret fér anlaggningen. For att du
ska kunna kanna dig trygg med att produkten fungerar som det ar tankt ar
det en bra idé att regelbundet ldsa av bostadens energimatare. Om du miss-
tanker att produkten pa nagot satt inte fungerar som den ska anmaler du
detta omgdende till den du k&pte produkten av.
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Kontaktinformation

AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schorfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0 Fax: +43 (0)7662 8963-44 E-mail: mail@knv.at
www.knv.at

CH NIBE Warmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen

Tel: (52) 647 00 30 Fax: (52) 647 00 31 E-mail: info@nibe.ch www.nibe.ch
CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.0, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad
Jizerou

Tel: +420 326 373 801 Fax: +420 326 373 803 E-mail: nibe@nibe.cz
www.nibe.cz
DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle

Tel: 05141/7546-0 Fax: 05141/7546-99 E-mail: info@nibe.de www.nibe.de
DK Veglund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogardsvej 7,
6920 Videbak

Tel: 97 17 20 33 Fax: 97 17 29 33 E-mail: info@volundvt.dk

www.volundvt.dk
FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, 01510 Vantaa

Puh: 09-274 697 0 Fax: 09-274 697 40 E-mail: info@nibe.fi www.nibe.fi
GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chester-
field S41 9QG
Tel: 0845 095 1200 Fax: 0845 095 1201 E-mail: info@nibe.co.uk www.ni-
be.co.uk
NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB)

Tel: 0168 477722 Fax: 0168 476998 E-mail: info@nibenl.nl www.nibenl.nl
NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk,
0516 Oslo

Tel. sentralbord: +47 02320 E-mail: post@abkklima.no www.nibeenergy-
systems.no

PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawta Il 57, 15-703 BIALYSTOK
Tel: 085 662 84 90 Fax: 085 662 84 14 E-mail: sekretariat@biawar.com.pl
www.biawar.com.pl

RU © "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod

Tel./fax +7 831 419 57 06 E-mail: info@evan.ru www.nibe-evan.ru
SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvagen 5, SE-285 21 Markaryd

Tel: +46-(0)433-73 000 Fax: +46-(0)433-73 190 E-mail: info@nibe.se
www.nibe.se
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For lander som inte namns i denna lista, kontakta NIBE Sverige eller kontrollera www.nibe.eu
fér mer information.
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F1126 - Ett bra val

F1126 ingdr i en ny generation varmepumpar som tagits fram for att pa ef-
fektivaste satt forse ditt hus med billig och miljévanlig varme. Med integrerad
elpatron, cirkulationspumpar och styrsystem fas en driftsaker och ekonomisk
varmeproduktion.

Varmepumpen kan anslutas till valfritt lagtempererat varmedistributionssystem
sasom radiatorer, konvektorer eller golvvarme. Den &r ocksa forberedd for
anslutning till ett flertal olika produkter och tillbehdr t.ex. varmvattenberedare
och ventilationsatervinning.

En elpatron pa 7 kW kan kopplas in automatiskt om nagot oférutsett skulle
intraffa eller som reservdrift (d& 6 kW).

F1126 ar utrustad med en reglerdator for att ge dig bra komfort, god ekonomi
och saker drift. Tydlig information om tillstand, drifttid och alla temperaturer
i vdrmepumpen visas pa den stora och tydliga displayen. Det medfor t.ex. att
externa anldggningstermometrar inte ar nédvandiga.

Utmarkande egenskaper for F1126:
= Stor display med anvéndarinstruktioner

Pa varmepumpen finns en stor display med lattforstaliga menyer som
underlattar instéllningen av behaglig inomhuskomfort.

= Enkel felsékning

Om ett fel intraffar visas i klartext pa varmepumpens display vad som in-
traffat och vilka dtgarder som ska vidtagas.
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2 Varmepumpen - husets hjarta

]

«= Varmebarare
<= Koéldmedium

<= Koldbéarare

0 v s

Temperaturerna ar endast exempel och kan variera mellan olika installationer och arstider.
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Varmepumpens funktion

En varmepump kan utnyttja lagrad solvdrme i berg, mark eller vatten till att
varma upp en bostad. Omvandlingen av i naturen lagrad energi till bostads-
varme sker i tre olika kretsar. | kdldbararkretsen (1) hdmtas gratis varmeenergi
fran omgivningen och transporteras till varmepumpen. | kdldmediekretsen
(2) hojer varmepumpen den hamtade varmens laga temperatur till en hdg
temperatur. | vdrmebadrarkretsen (3) distribueras varmen ut i huset.

Koldbararkretsen

I en slang, kollektor, cirkulerar en frostskyddad vatska, kéldbarare, fran varme-
pumpen ut till vérmekallan (berget/marken/sjon). Energin fran varmekallan tas
tillvara genom att den varmer upp koldbararvatskan nagra grader, fran ca -3 °C
till ca 0 °C.

Kollektorn leder sedan kéldbérarvatskan till varmepumpens férangare. Har avger
vatskan varmeenergi och temperaturen sjunker nagra grader. Sedan aterfors
vatskan till varmekallan for att dterigen hamta energi.

Koldmediekretsen

I vdrmepumpen cirkulerar i ett slutet system en annan vatska, ett kdldmedium,
som ocksa passerar forangaren. Kéldmediet har mycket lag kokpunkt. | férangaren
tar kéldmediet emot varmeenergi fran koéldbararen och borjar koka.

Gasen som bildas vid kokningen leds in i en eldriven kompressor. N&ér gasen
komprimeras hojs trycket och gasens temperatur ékar kraftigt, fran ca 5°C till ca
100 °C.

Fran kompressorn trycks gasen in i en varmevaxlare, kondensor, dar den lamnar
ifrdn sig varmeenergi till husets varmesystem, varvid gasen kyls ned och konden-
serar till vatska igen.

Eftersom trycket fortfarande ar hogt far kéldmediet passera en expansionsventil,
dar trycket sanks sa att koldmediet aterfar sin ursprungliga temperatur. Kéldme-
diet har nu gatt ett varv. Det leds in i férdngaren igen och processen upprepas.
Varmebararkretsen

Den varmeenergi som kéldmediet avger i kondensorn upptas av vdrmepumpens
panndel.

Varmebararen cirkulerar i ett slutet system och transporterar det uppvarmda
vattnets varmeenergi till husets varmvattenberedare och radiatorer/varmeslingor.

Temperaturerna ar endast exempel och kan variera mellan olika installationer och arstider.
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Kontakt med F1126

Displayenhet

-

L~

<

4

A Display

B Statuslampa
C OK-knapp
D Bakatknapp
E Mandverratt

F Stromstallare

Pa varmepumpens framsida finns en displayenhet som du anvander for att
kommunicera med F1126. Det ar har du:

" satter igang, stanger av eller forsatter varmepumpen i reservlage.

= staller in inomhusklimat och varmvatten samt anpassar varmepumpen
efter dina ¢dnskemal.

= far information om installningar, status och handelser.

= ser olika typer av larm och far anvisningar om hur de ska atgardas.

A

Kapitel 2 |

Display

Pa displayen visas instruktioner, installningar och driftinformation. Med
hjalp av den tydliga displayen och ett lattanvant menysystem kan du
enkelt navigera mellan olika menyer och alternativ for att stalla in den
komfort eller fa den information du énskar.

Statuslampa

Statuslampan indikerar vdrmepumpens status. Den:
" lyser gront vid normal funktion.

= lyser gult vid aktiverat reservldge.

= lyser rott vid utlost larm.

1
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OK-knapp

OK-knappen anvands for att:
" bekrafta val av undermeny/alternativ/installt varde/sida i start-
guiden.

Bakat-knapp

Bakatknappen anvands for att:
" backa till féregaende meny.
® angra en installning som ej bekraftats.

Mandéverratt

Mandverratten kan vridas at hdger eller vanster. Du kan:

= forflytta dig i menyer och mellan alternativ.

" oka eller minska varden.

" byta sida i flersidesvisningar (t.ex. hjalptexter och serviceinfo).

Stromstéllare

Stréomstallaren har tre lagen:
= Pa()
" Standby (O)
Reservldge (A)
Reservldget ska endast anvéndas vid fel pa varmepumpen. | detta lage

stangs kompressorn av och elpatronen tar vid. Varmepumpens display
ar slackt och statuslampan lyser gult.
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Meny 1

Meny 2

Meny 3

Meny 4

Menysystem

Nar dorren till varmepumpen dppnas visas menysystemets fyra huvudmenyer
samt viss grundinformation pa displayen.

Utetemperatur Inomhustemperatur -

(om rumsgivare ar
installerad)

INOMHUSKLIMAT

VARMVATTEN
Varmvattentemperatur

INFO ) Uppskattad mangd
varmvatten

VARMEPUMP

Tillfallig lyx (om aktiverad)

INOMHUSKLIMAT

Instalining av inomhusklimatet. Se sida 23.

VARMVATTEN

Installning av varmvattenproduktionen. Se sida 34.

INFO

Visning av temperatur och annan driftinformation samt tillgang till larmloggen.
Se sida 39.

VARMEPUMP
Installning av tid, datum, sprak, display, driftldage m.m. Se sida 44.

Kapitel 2 |
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Menynummer - markerad Namn och menynummer
undermeny - huvudmeny

Symbol -
NOMHUSKLIM huvudmeny

s temperatur

§ NFO

I VARMEPUMP

Markerad
huvudmeny
Symboler - undermenyer  Namn - undermenyer Statusinformation -
undermenyer

Mandvrering

For att flytta markoren vrider du pa mandverratten at hoger eller
vanster. Den markerade positionen ar ljus och/eller har en ljus
ram.

Vélja meny

For att komma vidare i menysystemet valjer du en huvudmeny genom att
markera den och sedan trycka pa OK-knappen. Da 6ppnas ett nytt fonster
med undermenyer.

Valj en av undermenyerna genom att markera den och sedan trycka pa OK-
knappen.

14 Kapitel 2 |



Viélja alternativ

A

3

komfortlage 2.2

Alternativ

| en meny med alternativ visas det valda alternativet med en grén bock. m

For att vélja annat alternativ:

1. Markera det alternativ du vill ska galla. Ett av alternativen ar forvalt @
(vitt).

2. Tryck pa OK-knappen for att bekrafta valt alternativ. Det valda alter- P"'j
nativet far en grén bock. =

Kapitel 2 |
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Stélla in ett vidrde

tid & datum 4.4 I

Varde som ska andras

For att stalla in ett varde:

1.

Markera med hjélp av mandverratten det varde du vill stéllain.  ["rq]
[= -

Tryck p& OK-knappen. Vérdets bakgrund blir grén, vilket betyder g

[

att du kommit till instéllningslaget.

Vrid mandverratten at hoger for att 6ka vardet eller at vanster gl
[N -

for att minska vardet.

Tryck pa OK-knappen for att bekrafta vardet du stallt in. For att [547]

angra och aterga till ursprungsvardet, tryck pa Bakat-knappen.

Kapitel 2 |
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Bldddra mellan fénster

En meny kan besta av flera fonster. Vrid mandverratten for att bladdra mellan
fénstren.

Aktuellt Antal fonster i
menyfonster menyn

Bldddra mellan fénster i startguiden

startguide 5.7
rtguide \‘-‘&

Pil for att bladdra bland fénster i startguiden

1. Vrid mandverratten tills en av pilarna i det évre vanstra hérnet (vid sid-
numret) blir markerad.

2. Tryck pa OK-knappen for att hoppa mellan punkterna i startguiden.

Hjdlpmeny
I manga menyer finns en symbol som visar att extra hjalp finns att tillga.

| FOr att komma at hjalptexten:
1. Anvand mandverratten for att markera hjalpsymbolen.
2. Tryck pad OK-knappen.

Hjalptexten bestar ofta av flera fonster som du kan bldddra mellan med hjalp
av mandverratten.

Kapitel 2 |
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Skotsel av F1126

Regelbundna kontroller

Din varmepump éar i princip underhallsfri och kraver darfér minimal skotsel
av dig efter igdngkorningen. Daremot ar det rekommenderat att med jamna
mellanrum kontrollera din anlaggning.

Intréffar ndgot onormalt visas meddelande om driftstérning i form av olika
larmtexter i displayen. Se larmhantering pa sida 52.

Nivakaérl

Koldbéararvatskan som hamtar upp varmen i marken ska normalt
inte forbrukas utan bara pumpas runt. | de flesta installationer
finns ett nivakarl dar man kan kontrollera att det finns tillrackligt
med vétska i systemet. Ar du osdker pé var ditt nivakérl sitter
kan du fraga din installatér. Nivan kan variera lite pa grund av
vatskans temperatur. Ligger nivan under 1/3 behovs péfylining.
Kontakta eventuellt din installatér fér hjélp med pafyliningen.

Expansionskarl

{

kg )
‘\ﬁb
b
‘\

Koldbararvatskan som hamtar upp varmen i marken ska normalt
inte forbrukas utan bara pumpas runt. | en del installationer finns
ett expansionskarl istallet for ett nivakarl (exempelvis dér varme-
pumpen inte ar hogsta punkten i kdldbararsystemt) dar man kan
kontrollera trycket i systemet. Ar du osédker pé var ditt expansions-
karl sitter kan du fraga din installator. Trycket kan variera lite pa
grund av vatskans temperatur. Trycket bér inte understiga 0,5

bar. Kontakta din installator for hjdlp med eventuell pafylining.

Sédkerhetsventil

Om ditt varmesystem innehaller en varmvattenberedare, har denna en saker-
hetsventil som ibland slapper ut vatten efter en varmvattentappning. Utsldppet
beror péa att kallvattnet som tas in i varmvattenberedaren expanderar vid

uppvarmning, sa att trycket ¢kar och sakerhetsventilen 6ppnar. Se darfor till
att mynningen pa sdkerhetsventilens spillvattenrér alltid har ett fritt utlopp.
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Sakerhetsventilens funktion ska kontrolleras regelbundet. Du hittar sékerhets-
ventilen pa inkommande ror (kallvatten) till varmvattenberedaren. Gor kon-
trollen enligt féljande:

1. Oppna ventilen genom att vrida ratten férsiktigt moturs.
2. Kontrollera att vatten strommar genom ventilen.

3. Stang ventilen genom att sldppa den. Om den inte stangs automatiskt
nar du slappt den vrider du den lite moturs.

Kapitel 2 | Varmepumpen - husets hjarta NIBE™ F1126
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Spartips

Din varmepumpsinstallation ska ge varme och/eller varmvatten. Det kommer
den att gora utifran de styrinstallningar som gjorts.

Faktorer som inverkar pa energiadtgangen ar t.ex. inomhustemperatur, varm-

vattenférbrukning, hur valisolerat huset ar samt om huset har manga stora
fonsterytor. Husets lage, t.ex. om det dr mycket vindutsatt paverkar ocksa.

Tank ocksé pa att:

= Oppna termostatventilerna helt (med undantag av de i rum som av olika
anledningar 6nskas svalare t.ex. sovrum). Termostaterna bromsar upp
flodet i varmesystemet vilket varmepumpen vill kompensera med 6kad
temperatur. Den kommer da att jobba mer och férbrukar dérmed ocksa
mer elenergi.

® Om du aktiverar "Varmvatten Ekonomi" gar det at mindre energi.
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Elférbrukning

% av ars-

forbrukningen Bergvarmepumpens energifdrdelning fordelat dver aret

20%

15%

10%

5%

0%
Jan Feb Mars  April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec

Manad

Att hoja inomhustemperaturen en grad gor att elférbrukningen ¢kar med ca
5%.

Hushallsel

Man har lange raknat med att en genomsnittlig svensk bostad har ca. 5000
kWh hushallsel/ar. | dagens samhélle ligger det ofta mellan 6000-12.000
kWh/ar.

Apparat Normal Effekt (W) Ungefar-
lig ars-

forbruk-
ning
(kWh)

Drift |Stand by

Platt-TV (Drift: 5 h/dygn, Stand by: 19 h/dygn)| 200 2 380
Digitalbox (Drift: 5 h/dygn, Stand by: 19 11 10 90
h/dygn)

DVD (Drift: 2 h/vecka) 15 5 45
TV-spel (Drift: 6 h/vecka) 160 2 67
Radio/stereo (Drift: 3 h/dygn) 40 1 50
Dator inkl. skarm (Drift: 3 h/dygn, stand by 21 100 2 120
h/dygn)

Glodlampa (Drift 8 h/dygn) 60 - 175
Spotlight, Halogen (Drift 8 h/dygn) 20 - 55
Kyl (Drift: 24 h/dygn) 100 - 165
Frys (Drift: 24 h/dygn) 120 - 380
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Apparat Normal Effekt (W) Ungefar-
lig ars-

forbruk-
ning
(kWh)

Spis, plattor (Drift: 40 min/dygn)

Spis, ugn (Drift: 2 h/ivecka) 3000 - 310
Diskmaskin, kallvattenansluten (Drift 1 2000 - 730
ggr/dygn)

Tvattmaskin (Drift: 1 ggr/dygn) 2000 - 730
Torktumlare (Drift: 1 ggr/dygn) 2000 - 730
Dammsugare (Drift: 2 h/vecka) 1000 - 100
Motorvarmare (Drift: 1 h/dygn, 4 mdnaderom| 400 - 50
aret)

Kupévarmare (Drift: 1 h/dygn, 4 manader om| 800 - 100
aret)

Dessa varden ar ungefarliga exempelvarden.

Exempel: En familj med 2 barn bor i en villa med 1 st platt-TV, 1 st digitalbox,
1 st DVD-spelare, 1 TV-spel, 2 datorer, 3 stereoapparater, 2 glédlampor pa

toaletten, 2 glédlampor i badrummet, 4 glédlampor i koket, 3 glédlampor

utomhus, tvattmaskin, torktumlare, diskmaskin, kyl, frys, spis, dammsugare,
motorvarmare = 6240 kWh hushallsel/ar.

Energimétare

Ta till vana att kontrollera bostadens energimatare regelbundet, garna en
gang i manaden. P4 sa satt upptacker du snabbt om elférbrukningen andras.

Nybyggda hus har ofta dubbla energiméatare, utnyttja garna mellanskillnaden
till att rakna ut din hushallsel.

Nybyggnation

Nybyggda hus gar det forsta aret igenom en uttorkningsprocess. Huset kan
da forbruka vasentligt mycket mer energi an det kommer gora darefter. Efter
1-2 ar bér man ater igen justera in varmekurva, forskjutning av varmekurva
samt bostadens termostatventiler, da varmesystemet i regel kréver en lagre
temperatur nar uttorkningsprocessen ar avslutad.
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F1126 - till din tjanst

Stalla in inomhusklimatet

Oversikt

INOMHUSKLIMAT 1 ‘.

» temperatur

2 avancerat

Undermenyer
Till menyn [IN@IVISUSCEIYYR finns flera undermenyer. Till hdger om meny-
erna pa displayen finns statusinformation for respektive meny.

Installning av temperatur for klimatsystem. Statusinformationen
visar installda varden for klimatsystem. Flik fér kylsystem visas endast om till-
behor for kyla finns eller om varmepumpen har inbyggd funktion for kyla.

Instélining av varmekurva, justering med yttre kontakt, minimivarde
for framledningstemperatur och rumsgivare.
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Meny
1.1

24

temperatur

temperatur 1.1 s

o
>

Om huset har flera klimatsystem visas det pa displayen med en termometer
for varje system.

Instéllning av temperaturen (med rumsgivare installerad och akti-
verad):

Instéliningsomrade: 5 - 30 °C

Fabriksinstallning: 20

Vardet pa displayen visas som en temperatur i °C om varmesystemet styrs av
rumsgivare.

For att dndra rumstemperaturen anvander du mandverratten for att stélla in
onskad temperatur pa displayen. Bekrafta den nya instéllningen genom att
trycka pa OK-knappen. Den nya temperaturen visas pa héger sida om symbo-
len i displayen.

Instéllning av temperaturen (utan aktiverad rumsgivare):

Installningsomrade: -10 till +10

Fabriksinstallning: 0

Displayen visar installt varde for varme (kurvforskjutning). For att hoja eller
sanka inomhustemperaturen okar eller minskar du vardet pa displayen.

Anvand mandverratten for att stalla in ett nytt varde. Bekrafta den nya install-
ningen genom att trycka pa OK-knappen.
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Det antal steg som vérdet maste andras for att astadkomma en grads férand-
ring avinomhustemperaturen beror pa husets varmeanldaggning. Fér golvvarme
galler kanske ett steg medan det for radiatorer kan kravas tre steg.

Stall in 6nskat varde. Det nya vardet visas pa héger sida om symbolen i dis-
playen.

G‘r’ TANK PA!

En héjning av rumstemperaturen kan bromsas av termostaterna till radiato-
rerna eller golvwarmen. Oppna dérfér termostventilerna helt, utom i de rum
dar en svalare temperatur 6nskas, t.ex. i sovrum.

TIPS!

Vanta ett dygn innan du gor en ny installning, sa att rumstemperaturen
hinner stabilisera sig.

Om det ar kallt ute och rumstemperaturen ar for lag, 6ka kurvlutningen i
meny 1.9.1 ett steg.

Om det ar kallt ute och rumstemperaturen ar for hég, sank kurvlutningen
meny 1.9.1 ett steg.

Om det ar varmt ute och rumstemperaturen ar for lag, 6ka vardet i meny
1.1 ett steg.

Om det dr varmt ute och rumstemperaturen ar fér hdg, sank vardet i meny
1.1 ett steg.

Meny avancerat
1.9

avancerat 1.9 a

.;.
varmekurva

extern justering

min. framledningstemp.
rumsgivarinstaliningar
egen kurva

punktférskjutning
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Meny
1.9.1

26

Meny ENEIleElELd ar avsedd for den avancerade anvandaren. Denna meny
har flera undermenyer.

VEIMECIZEY Instalining av varmekurvans lutning.

DUEMNISEREN Installning av varmekurvans forskjutning nar yttre kontakt
ar ansluten.

Nl llleRiElygle Installning av minsta tillatna framledningstemperatur.
OIS ERSENRTIRELY (nstallningar gallande rumsgivaren.

NN IEY Instalining av egen varmekurva.

VRl SiioIS S[ViallaleN Instalining av forskjutning av varmekurvan vid en specifik
utomhustemperatur.

varmekurva
varmekurva 1.9.1 }

o

framledningstemp. °C

utetemp. °C 6|

vdrmekurva
Instaliningsomrade: 0 - 15

Fabriksinstallning: 9

I menyn kan du se den s.k. varmekurvan for ditt hus. Varmekur-
vans uppgift ar att ge en jamn inomhustemperatur, oavsett utomhustempe-
ratur, och darmed energisnal drift. Det ar utifran denna varmekurva som

varmepumpens reglerdator bestdmmer temperaturen pa vattnet till varmesy-
stemet, framledningstemperaturen, och darmed inomhustemperaturen. Du
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kan har valja varmekurva och dven avldsa hur framledningstemperaturen
andras vid olika utetemperaturer.

70

60

50

40

30

Den optimala kurvlutningen &r beroende av din orts klimatférhallanden, om

Framledningstemperatur
°C

Brantare kurvlutning

-20

-30 -40°C
Utetemperatur

Kurvlutning

Varmekurvans lutning anger hur
manga grader framledningstempera-
turen ska hojas/sankas ndr utetempe-
raturen sjunker/dkar. En brantare
kurvlutning medfér en hogre framled-
ningstemperatur vid en viss utetem-
peratur.

huset har radiatorer eller golvvdrme och hur vilisolerat huset ar.

Varmekurvan stalls in ndr varmeanladggningen installeras, men kan behéva

efterjusteras. Sedan ska varmekurvan i normala fall inte behéva dndras.

TANK PA!

Vid finjusteringar avinomhustemperaturen ska i stallet varmekurvan férskjutas

uppét eller nedat, vilket gors i meny 1.1 [ENAEINE-

Framledningstemperatur
°C

70

60

50

40

30 [~

Forskjuten varmekurva

Kapitel 3 | F1126 - till din tjanst

-20

-30 -40°C
Utetemperatur

Kurvférskjutning

En forskjutning av varmekurvan bety-
der att framledningstemperaturen
andras lika mycket for alla utetempe-
raturer, t.ex. att en kurvforskjutning
pa +2 steg hojer framledningstempe-
raturen med 5 °C vid alla utetempe-
raturer.

NIBE™ F1126
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Framledningstemperatur Framledningstemperatur -
- maximum- och minimumvaér-
den

60 PR
Maximivérde

Eftersom framledningstemperaturen
inte kan berdknas hogre an det install-
40 da maximivardet eller lagre an det
installda minimivardet planar varme-
kurvan ut vid dessa temperaturer.

10 0 -10 -20 -30 -40°C
Utetemperatur

50

30 Minimivéarde

TANK PA!

Vid golvvarmesystem ska normalt [ErSiElEelileRER el stallas in mellan
35 och 45 °C.

Kontrollera max temperatur for ditt golv med din installatér/golvleverantor.

Siffran langst ut pa kurvan anger kurvlutningen. Siffran bredvid termometern
anger kurvforskjutningen. Anvand mandéverratten for att stalla in ett nytt
varde. Bekrafta den nya installningen genom att trycka pa OK-knappen.

Kurva O ar en egen varmekurva skapad i meny 1.9.7.

For att vélja en annan viarmekurva (kurviutning):
1. Tryck pa OK-knappen for att komma till installningslaget.

2. Valj en ny varmekurva. Varmekurvorna ar numrerade fran O till 15, dar
hoégre nummer ger brantare lutning och hogre framledningstemperatur.
Varmekurva 0 innebér att (meny 1.9.7) anvands.

3. Tryck pa OK-knappen for att avsluta installningen.

Fér att ldsa av en vdrmekurva:
1. Vrid mandverratten sa att ringen pa axeln med utetemperaturen markeras.

2. Tryck pa OK-knappen.

3. Folj den gré linjen upp till varmekurvan och ut till vénster for att avldsa
vardet for framledningstemperaturen vid vald utetemperatur.

4. Det gar nu att gora avlasningar for olika temperaturer genom att vrida
pa manoverratten till hoger eller vanster och avldsa motsvarande framled-
ningstemperatur.

5. Tryck pa OK- eller Bakat-knappen for att komma ur avlasningslaget.
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Meny
1.9.2

TIPS!

Vanta ett dygn innan du gor en ny installning, sa att rumstemperaturen
hinner stabilisera sig.

Om det ar kallt ute och rumstemperaturen ar for lag, 6ka kurvlutningen ett
steg.

Om det ar kallt ute och rumstemperaturen ar for hdg, sank kurvlutningen
ett steg.

Om det &r varmt ute och rumstemperaturen ar for Iag, 6ka kurvforskjutningen
ett steg.

Om det ar varmt ute och rumstemperaturen ar fér hég, sank kurvférskjut-
ningen ett steg.

extern justering

extern justering 1.9.2 a

.;.

klimatsystem 1

klimatsystem

Installningsomrade: -10 till +10 eller dnskad rumstemperatur om rumsgi-
vare dr installerad.

Fabriksinstallning: 0

Genom att ansluta en yttre kontakt, exempelvis en rumstermostat eller ett
kopplingsur, kan man tillfalligvis eller periodvis hoja eller sanka rumstempera-
turen. Da kontakten ar tillslagen andras forskjutningen av varmekurvan med
det antal steg som ar valt i menyn. Om rumsgivare ar installerad och aktiverad
stalls onskad rumstemperatur (°C) in.
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Meny
1.9.3

30

min. framledningstemp.

min. framledningstemp. 1.9.3 a

.;.

klimatsystem 1

klimatsystem
Installningsomrade: 15-50 °C

Fabriksinstallning: 15°C

Har stéller du in lagsta temperatur pa framledningstemperaturen till klimatsy-

stemet. Det innebar att F1126 aldrig beraknar en lagre temperatur an den
som ar installd har.

TIPS!

Om man t.ex. har en kallare som man alltid vill ha lite varme i, aven pa
sommaren, kan man oka vardet.

Du kan dven behéva hoja vardet i “stopp av varme" meny 4.9.2 "autolages-
installning".
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Meny
1.94

rumsgivarinstallningar

rumsgivarinstaliningar 1.9.4 i

i

styrning rumsgivare system 1 .'

faktor system
Installningsomrade: 0,2 - 3,0

Fabriksinstallning: 2,0

Har kan du aktivera rumsgivare for styrning av rumstemperatur.

Du kan aven stélla in en faktor som bestammer hur mycket framledningstem-
peraturen ska paverkas av differensen mellan 6nskad rumstemperatur och
aktuell rumstemperatur. Ett hogre varde ger en storre forandring av varme-
kurvans installda férskjutning.
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Meny egen kurva

1.9.7 egenkurva 1.9.7 S

i

framledningstemp. vid -30 °C °C

framledningstemp. vid -20 °C
framledningstemp. vid -10 °C

framledningstemp. vid 0 °C

framledningstemp. vid 10 °C

framledningstemp. vid 20 °C

framledningstemp
Installningsomrade: 15 — 70 °C

Har kan du vid speciella behov skapa din egen varmekurva genom att stélla
in dnskade framledningstemperaturer vid olika utetemperaturer.

G’ TANK PA!

Kurva O i meny 1.9.1 ska valjas for att denna kurva ska galla.
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Meny
1.9.8

punktforskjutning

punktférskjutning 1.9.8

utetemperaturspunkt
férandring av kurva

framledningstemp. °C

utetemp. °C ’?|

utetemperaturspunkt
Installningsomrade: -40 — 30 °C
Fabriksinstalining: 0 °C
férandring av kurva
Installningsomrade: -10 — 10 °C

Fabriksinstallning: 0 °C

Har kan du vélja en férandring av varmekurvan vid en viss utomhustemperatur.
For en grads férandring i rumstemperaturen kravs ca ett steg for golvvarme
och ca tva till tre steg for radiatorsystem.

Varmekurvan paverkas vid £ 5 °C fran installd utetemperaturspunkt.

Viktigt ar att ratt varmekurva ar vald sa att rumstemperaturen for évrigt
upplevs som jamn.
TIPS!

Om det upplevs som kallt i huset vid t.ex. -2 °C stalls "utetemperaturspunkt"
till "-2" och "forandring av kurva" okas tills 6nskad rumstemperatur bibehalls.

TANK PA!

Véanta ett dygn innan du goér en ny installning, sa att rumstemperaturen
hinner stabilisera sig.
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Stalla in varmvattenkapaciteten

Oversikt

VARMVATTEN 2 4
e

& tillfallig lyx fran

f' komfortlage ekonomi
..

avancerat

Undermenyer

Den har menyn visas bara om varmvattenberedare ar dockad mot varmepum-
pen.

Till menyn NWASXWVAYZANRIENN finns flera undermenyer. Till hbger om menyerna
pa displayen finns statusinformation for respektive meny.

WIlENICRIZY Aktivering av tillfallig hojning av varmvattentemperaturen. Sta-
tusinformationen visar "fran" eller hur lang tid det ar kvar av den tillfélliga
temperaturhdjningen.

LenieIgiElfsY Instalining av varmvattenkomfort. Statusinformationen visar
vilket lage som &r valt, "ekonomi", "normal” eller "lyx".

Installning av periodisk héjning av varmvattentemperaturen.
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Meny
2.1

tillfallig lyx

A

tillfallig lyx 2.1

Installningsomrade: 3, 6 och 12 timmar, samt lage "fran"

Fabriksinstallning: "fran"

Vid tillfalligt 6kat varmvattenbehov kan du i denna meny vélja en hdjning av
varmvattentemperaturen till lyxlaget under valbar tid.

TANK PA!

Om komfortlage "lyx" arvalti meny 2.2 kan ingen ytterligare hojning goras.

Funktionen aktiveras direkt nar en tidsperiod valjs och bekréftas med OK-
knappen. Tiden till hdger visar aterstdende tid med den valda installningen.

Nar tiden gatt ut dtergdr F1126 till installt ldge i meny 2.2.
Valj "fran" for att stanga av llELIEH%Y -
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Meny
2.2

36

komfortlage

A

komfortlage 2.2

. ekonomi

normal

lyx

Installningsomrade: ekonomi, normal, lyx

Fabriksinstallning: normal

Skillnaden mellan de valbara lagena ar temperaturen pa tappvarmvattnet.
Hogre temperatur gor att varmvattnet racker langre.

ekonomi: Detta ldge ger mindre varmvatten an de évriga, men ar samtidigt
mer ekonomiskt. Detta lage kan anvandas i mindre hushall med litet varmvat-
tenbehov.

normal: Normalldget ger en stérre mangd varmvatten och passar de flesta
hushall.

lyx: Lyxlaget ger storsta mojliga mangd varmvatten. | detta lage kan elpatro-
nen delvis anvandas for att varma varmvattnet, vilket ger 6kad driftskostnad.
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Meny
2.9

Meny
2.9.1

avancerat

avancerat 2.9 4
-

.;.

periodisk hdjning

Meny ENElleSIEld ar avsedd for den avancerade anvandaren. Denna meny
har flera undermenyer.

periodisk héjning

periodisk héjning 2.9.1

aktiverad
period

starttid

Nasta periodiska hdjning
7.0 o]

period

Installningsomrade: 1 - 90 dagar
Fabriksinstallning: 14 dagar
starttid

Installningsomrade: 00:00 - 23:00
Fabriksinstallning: 00:00
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For att forhindra bakterietillvaxt i varmvattenberedaren kan kompressorn till-
sammans med elpatronen héja temperaturen pa varmvattnet med jamna
mellanrum.

Du kan stélla in hur lang tid som ska ga mellan héjningarna av varmvatten-
temperaturen. Tiden kan stallas mellan 1 och 90 dygn. Fabriksinstallning ar
14 dygn. Bocka ur "aktiverad" for att stdnga av funktionen.
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Fa information

Oversikt

serviceinfo
kompressorinfo
F tilsatsinfo

larmlogg

E inomhustemperaturlogg

Undermenyer

Till menyn [INF®N finns flera undermenyer. | dessa menyer kan inga installning-
ar goras, utan det ar enbart visning av information. Till héger om menyerna
pa displayen finns statusinformation for respektive meny.

SEYeEiiel visar temperaturnivaer och installningar i varmepumpen.
LelnlelsSleldlniieN visar drifttider, antal starter m.m. fér kompressorn.
WlISEIEIeN visar information om tillsatsens drifttider m.m.

Eligpllele[el visar de senaste larmen och information om varmepumpen vid
larmtillfallet.

IS ERIISEINeleleN medeltemperaturen inomhus vecka for vecka under
det senaste dret.
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Meny
3.1

40

serviceinfo

serviceinfo 3.1 *

status EB100
driftprioritering fran
varmvatten laddning 49.0 °C
framledningstemp. 30.5 °C

beraknad framledning 15.0 °C
gradminuter 62

utetemperatur -5.6 °C
koldbarare in 6.2 °C
kéldbarare ut 3.9 °C

1K K
Har far du information om varmepumpens aktuella driftstatus (t.ex. aktuella

temperaturer etc.). Inga andringar kan goras.

Informationen visas pa flera sidor. Vrid pa mandéverratten for att bladdra
mellan sidorna.

Symboler i denna meny:

. Kompressor - Vdarme
Tillsats - Varmvatten
Koéldbararpump - Varmebararpump
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Meny
3.2

Meny
3.3

kompressorinfo

kompressorinfo 3.2

status:

antal starter:

total drifttid:

- av vilken varmvatten:

Har far du information om kompressorns driftstatus och statistik. Inga and-
ringar kan goras.

Informationen kan finnas pa flera sidor. Vrid pa mandéverratten for att
bladdra mellan sidorna.

tillsatsinfo

tillsatsinfo 3.3

status:

tidfaktor:

Har far du information om tillsatsens installningar, driftstatus och statistik.
Inga andringar kan géras.

Informationen kan finnas pa flera sidor. Vrid pd manéverratten for att
bladdra mellan sidorna.
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Meny
3.4

42

larmlogg

larmlogg 3.4

TB-larm
LP-larm
Givarfel:BT6
Givarfel:BT20
Givarfel:BT2
Givarfel:BT1
TB-larm
LP-larm
Givarfel:BT6

For att underlatta vid felsékning finns varmepumpens driftstatus vid larmtill-
fallet lagrad har. Du kan se informationen for de senaste 10 larmen.

For att se driftstatus vid ett larmtillfalle markerar du det larmet och trycker
pa OK-knappen.

larmlogg 3.4

Nivavakt KB
utetemperatur
framledningstemp.
returledningstemp.

varmvatten laddning

koéldbarare in
koéldbarare ut
kondensor fram
drifttid

driftlage

Information om ett larm.
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Meny
3.5

inomhustemperaturlogg

inomhustemperaturlogg 3.5

inomhustemp.°C

Har kan du se medeltemperaturen inomhus vecka for vecka under det senaste
aret. Den streckade linjen visar drsmedeltemperaturen.

Medelinomhustemperaturen visas endast om rumsgivare/rumsenhet ar instal-
lerad.

For att ldsa av en medeltemperatur
1. Vrid mandverratten sa att ringen pa axeln med veckonummer markeras.

2. Tryck pd OK-knappen.

3. Folj den gra linjen upp till grafen och ut till vanster for att avldsa medel-
temperaturen inomhus vid vald vecka.

4. Det gar nu att gora avlasningar for olika veckor genom att vrida pa ma-
néverratten till hoger eller vanster och avldsa medeltemperaturen.

5. Tryck pa OK- eller Bakat-knappen for att komma ur avlasningslaget.
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Anpassa varmepumpen

Oversikt

VARMEPUMP 4 I

W8 driftlage

LU
tid & datum
"= sprak / language

x avancerat

Undermenyer

Till menyn VEGIVIEIOIVEY finns flera undermenyer. Till héger om menyerna
pa displayen finns statusinformation for respektive meny.

NSNS Instaliningar gdllande eventuella installerade extrafunktioner
i varmesystemet.

CelaiRiER[ Aktivering av manuellt eller automatiskt driftldge. Statusinformatio-
nen visar valt driftlage.

U RSHeE[gl Installning av aktuell tid och datum.

Har valjer du vilket sprak informationen i displayen ska visas pa. Sta-
tusinformationen visar valt sprak.

CVENEEEd Instaliningar av varmepumpens arbetssatt.
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Meny driftlage
4.2

driftlage 4.2 l

e

gauto M a;
J manuellt

endast tillsats

driftldge

Installningsomrade: auto, manuellt, endast tillsats
Fabriksinstallning: auto

funktioner

Installningsomrade: kompressor, tillsats, varme

Varmepumpens driftldge ar normalt instéllt i "auto". Du har dven mojlighet
att stalla varmepumpen i "endast tillsats"”, da enbart tillsats anvands, eller
"manuellt" och sjalv vélja vilka funktioner som ska tillatas.

Andra driftlage genom att markera dnskat ldge och trycka pa OK-knappen.
Nar ett driftlage ar valt visas vad i varmepumpen som ar tillatet (6verkryssad
= inte tilldtet) och valbara alternativ till hdger. For att vélja vilka valbara
funktioner som ska tillatas eller inte markerar du funktionen med hjalp av
mandverratten och trycker pa OK-knappen.

Driftldge auto

| detta driftlage kan du inte vélja vilka funktioner som ska tilldtas da det skots
automatiskt av vdrmepumpen.

Driftlige manuellt

| detta driftldage kan du sjalv valja vilka funktioner som ska tillatas. Du kan
inte valja bort "kompressor" i manuellt lage.
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Meny
4.4

46

Driftldge endast tillsats

TANK PA!

Om du valjer laget "endast tillsats" blir kompressorn bortvald och du far en
hogre driftskostnad.

| detta driftlage ar inte kompressorn aktiv och enbart tillsatsen anvands.

Funktioner

"kompressor" ar det som gor varmvatten och varme till bostaden. Valjs
"kompressor" bort visas det med en symbol i huvudmenyn pa varmepumpsym-
bolen. Du kan inte vélja bort "kompressor" i manuellt lage.

"tillsats" ar det som hjalper kompressorn att varma bostaden och/eller
varmvattnet nar den inte klarar hela behovet ensam.

"varme" gor att du far varmt i bostaden. Du kan valja bort funktionen néar
du inte vill ha varmen igang.

TANK PA!

Valjer du bort "tillsats" kan det gora att du inte far tillrackligt varmt i bosta-
den.

tid & datum

tid & datum 4.4 I

tid

whl - 1E3

[ 05 |dag

Har stéller du in tid, datum och visningslage.
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Meny
4.6

Meny
4.9

sprak

sprak 4.6 l

Har valjer du det sprak du vill att informationen i displayen ska visas pa.
avancerat
avancerat 4.9 I
&
491 driftprioritering
autolagesinstallining

gradminutinstalining

fabriksinstallning anvandare

Meny ENEIleSIEld ar avsedd for den avancerade anvandaren. Denna meny
har flera undermenyer.
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Meny
4.9.1

48

driftprioritering

varmvatten

varme B

driftprioritering
Installningsomrade: 0 till 180 min

Fabriksinstallning: 20 min

Har valjer du hur mycket tid varmepumpen ska arbeta med varje behov om
tva eller flera behov finns samtidigt. Om endast ett behov finns arbetar var-
mepumpen med det behovet.

Visaren markerar var i cykeln vdrmepumpen befinner sig.

Valjs 0 minuter betyder det att behovet inte &r prioriterat utan kommer endast
att aktiveras nar inget annat behov finns.
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Meny
4.9.2

autolagesinstallning

autolagesinstalining 4.9.2 l

L 8

stopp av varme °C
stopp av tillsats

filtreringstid

stopp av viarme
Installningsomrade : -20 — 40 °C
Fabriksinstallning: 20

stopp av tillsats
Installningsomrade: -20 — 40 °C
Fabriksinstallning: 15
filtreringstid
Instéliningsomrade: 0 — 48 h
Fabriksinstallning: 24 h

Nar driftlaget ar satt till "auto" valjer védrmepumpen sjalv, beroende pa me-
delutetemperatur, nar start och stopp av tillsats samt varmeproduktion ska
tilldtas.

| denna meny véljer du dessa medelutetemperaturer.

Du kan aven stalla in under hur ladng tid (filtreringstid) medeltemperaturen
raknas. Valjer du 0 innebdr det att aktuell utetemperatur anvands.

TANK PA!

Det gar inte att stalla in "stopp av tillsats" hogre an "stopp av varme".
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Meny
49.3
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gradminutinstallning

gradminutinstalining 4.9.3

aktuellt varde
start kompressor

start tillsats

diff. mellan tillsatssteg

aktuellt véarde
Installningsomrade: -3000 — 3000
start kompressor
Installningsomrade: -1000 — -30
Fabriksinstallning: -60

start tillsats
Installningsomrade: -2000 - -30
Fabriksinstallning: -400

diff. mellan tillsatssteg
Installningsomrade: 0 — 1000

Fabriksinstallning: 100

Gradminuter ar ett matt pa aktuellt varmebehov i huset och bestammer nar
kompressor respektive tillsats ska startas/stoppas.

TANK PA!

Hogre varde pa "start kompressor" ger fler kompressorstarter vilket 6kar
slitaget pa kompressorn. For lagt varde kan ge ojamn inomhustemperatur.
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Meny
49.4

fabriksinstallning anvandare

fabriksinstallning anvandare 4.9.4 l

.;.

Vill du aterstalla alla
anvandarinstaliningar till fabriksvarden?

Har kan du aterstalla alla installningar som &r tillgéngliga fér anvandaren (in-
klusive avancerat-menyerna) till fabriksvarden.

TANK PA!

Efter fabriksinstallningen maste personliga installningar som t.ex. varmekurva
etc. stallas in igen.
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4 Komfortstorning

| de allra flesta fallen marker varmepumpen av en driftstérning och visar
detta med larm och instruktioner om atgard i displayen. Se sida 52 for infor-
mation om hur du hanterar larm. Om driftstérningen inte visas i displayen,
eller om displayen ar slackt, kan foljande felsokningsschema anvandas.

Hantera larm

Lagtryckslarm

larm

info / atgard

aterstall larm

hjalpdrift

Vid larm har en driftstérning av ndgot slag uppstatt, vilket visas genom att
statuslampan inte langre lyser med ett fast gront sken utan istallet lyser med
ett fast rott sken. Dessutom visas en larmklocka i informationsfénstret.

Larm

Vid larm med rod statuslampa har det intraffat en driftstérning som varme-
pumpen inte kan atgarda sjalv. | displayen kan du, genom att vrida pd mané-
verratten och trycka pa OK-knappen, se vilken typ av larm det dr samt ater-
stalla larmet. Du kan aven valja att satta vdrmepumpen i hjalpdrift.

info / atgard Har kan du lasa vad larmet beror pa och fa tips pa vad du kan
gora for att ratta till problemet som orsakade larmet.

aterstall larm | manga fall racker det att valja ”terstall larm” for att proble-
met som orsakade larmet ska rattas till. Om det bérja lysa gront efter du valt
"aterstall larm” ar larmet borta. Om det fortsatter lysa rétt och en meny som
heter “larm” syns i displayen, ar problemet som orsakade larmet fortfarande
kvar. Om larmet forst forsvinner och sen aterkommer bér du kontakta din
installator.
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hjalpdrift "hjalpdrift” ar en typ av reservlage. Detta innebar att varmepumpen
gor varme och/eller varmvatten trots att det finns ndgon typ av problem.
Detta kan innebara att varmepumpens kompressor inte ar i drift. Det ar i sa
fall elpatronen som gor varme och/eller varmvatten.

Att vélja "hjalpdrift” ar inte samma sak som att ratta till problemet som orsa-
kade larmet. Statuslampan kommer darfor fortsatta att lysa rott.

Om larmet inte aterstalls kontaktar du din installator for besked om lampliga
atgarder.

OBS!
Uppge alltid varmepumpens serienummer nar du kontaktar din installator.

Felsokning

Om driftstdrningen inte visas i displayen kan féljande tips anvandas:

Grundlaggande atgarder

Borja med att kontrollera féljande maojliga felkallor:
= Stromstallarens lage.

" Bostadens grupp- och huvudsakringar.

® Bostadens jordfelsbrytare.

Lag temperatur pa varmvattnet, eller uteblivet varmvatten
= Varmepumpen i felaktigt driftlage.

= Om lage "manuellt" ar valt, valj till "tillsats".
" Stor varmvattendtgang.

= Vanta tills varmvattnet hunnit varmas upp. Tillfalligt 6kad varmvattenka-
pacitet (tillfallig lyx) kan aktiveras i meny 2.1.

" For lag varmvatteninstallning.

®  Gainimeny 2.2 och vélj ett hdgre komfortlage.
" Forlag eller ingen driftprioritering av varmvatten.

B Gainimeny 4.9.1 och 6ka tiden for nar varmvatten ska driftprioriteras.
= Stangd eller strypt pafyliningsventil till varmvattenberedaren.

= Oppna ventilen.

Lag rumstemperatur
® Stangda termostater i flera rum.
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= S3tt termostaterna pa max i s& manga rum som mojligt. Justera
rumstemperaturen via meny 1.1 istéllet for att strypa termostaterna.

= Varmepumpen i felaktigt driftlage.

B Gainimeny4.2. Om ldge "auto" ar valt, valj ett hogre varde pa
"stopp av varme" i meny 4.9.2.

= Om lage "manuellt" ar valt, valj till "varme". Skulle inte det racka,
valj da aven till "tillsats".

" Forlagt installt vdrde pa varmeautomatiken.

B Gainimeny 1.1 (temperatur) och justera upp forskjutningen av var-
mekurvan. Om rumstemperaturen endast ar lag vid kall vaderlek kan
kurvlutningen i meny 1.9.1 (varmekurva) behéva justeras upp.

® For lag eller ingen driftprioritering av varme.
= Gdinimeny4.9.1 och dka tiden for ndr varme ska driftprioriteras.
" Extern kontakt for andring av rumsvarme aktiverad.
= Kontrollera eventuella externa kontakter.
= Luftiklimatsystemet.
= Avlufta klimatsystemet.
" Stangda ventiler till klimatsystemet.
= Oppna ventilerna.

H6g rumstemperatur
" For hogt installt varde pa varmeautomatiken.

®  Gainimeny 1.1 (temperatur) och justera ner férskjutningen av varme-
kurvan. Om rumstemperaturen endast ar hog vid kall vaderlek kan
kurvlutningen i meny 1.9.1 (varmekurva) behdéva justeras ner.

" Extern kontakt for andring av rumsvarme aktiverad.
= Kontrollera eventuella externa kontakter.

Lagt systemtryck
" For lite vatten i klimatsystemet.

= Fyll pd vatten i klimatsystemet.
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Kompressorn startar inte
= Det finns inget varmebehov.

= Varmepumpen kallar varken pa varme eller varmvatten.
" Minsta tid mellan kompressorstarter har inte uppnatts.

= Vanta 30 minuter och kontrollera sedan om kompressorn har startat.
" Larm utlost.

= Folj displayens instruktioner.

Endast eltillsats

Om du inte lyckas réatta till felet och du inte far ndgon varme i huset kan du,
i vantan pa hjalp, forsatta varmepumpen i lage “endast tillsats”. Det innebar
att vdarmepumpen endast anvander elpatronen for att varma upp huset.

Stdlla virmepumpen i tillsatslage
1. Gatill meny 4.2 driftlage.

2. Markera "endast tillsats” med hjdlp av mandverratten och tryck sedan
pa OK-knappen.
3. Aterga till huvudmenyerna genom att trycka pa Bakat-knappen.
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5 Tekniska uppgifter

Detaljerade tekniska data for denna produkt kan du hitta i dess installators-
handbok (www.nibe.se).
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Ordlista

Berdaknad framledningstemperatur

Den temperatur som varmepumpen raknar ut att varmesystemet behover for
att det ska bli lagom varmt i bostaden. Ju kallare det &r ute, desto hogre be-
réknad framledningstemperatur.

Cirkulationspump

Pump som cirkulerar vatska i ett rérsystem.

cop

Om det star att en varmepump har COP 5 s& betyder det i princip att om el
for en krona matas in i vdrmepumpen far man ut varme motsvarande ett
varde av 5 kronor. Detta ar alltsa varmepumpens verkningsgrad. Denna mats
fram vid olika matvarden, t.ex.: 0/35 dar O star for hur manga grader den
inkommande koldbararen har och déar 35 star for hur manga grader framled-
ningstemperaturen haller.

Dubbelmantlad tank

En beredare med tappvarmvatten (kranvatten) omsluts av ett yttre karl med
pannvatten (till husets radiatorer/element). Varmepumpen varmer pannvattnet
som, forutom att det gar ut till husets alla radiatorer/element, varmer tapp-
varmvattnet i det inre karlet.

DUT, dimensionerad utetemperatur

Den dimensionerade utetemperaturen ar olika beroende pa var man bor. Ju
lagre dimensionerad utetemperatur, desto lagre varde ska man valja pa "val
av varmekurva".

Eltillsats

Detta ar den el som t.ex. en elpatron skjuter till under arets absolut kallaste
dagar for att tacka det uppvarmningsbehov som inte varmepumpen klarar.
Expansionskarl

Karl med kold- eller varmebararvatska vars uppgift ar att jamna ut trycket i
kold- eller varmebararsystemet.
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Expansionsventil

Ventil som sanker trycket pa kéldmediet, vilket gor att kdldmediets temperatur
sjunker.

Flaktkonvektor

En typ av konvektor, men med tillsatsflakt som blaser ut varme eller kyla i
bostaden.

Framledning

Den ledning i vilken det uppvarmda vattnet transporteras fran varmepumpen
ut till husets varmesystem (radiatorer/varmeslingor).
Framledningstemperatur

Temperaturen pa det uppvarmda vatten som varmepumpen skickar ut till
varmesystemet. Ju kallare det &r ute, desto hogre blir framledningstempera-
turen.

Frikyla

Den kalla koldbéararvatskan fran kollektor/borrhal anvénds for att kyla bosta-
den.

Forangare

Varmevaxlare dar kéldmedievatskan férangas genom att uppta varmeenergi
fran koldbararen som da kyls ned.

Klimatsystem

Klimatsystem kan aven kallas varme- och/eller kylsystem. Med hjélp av radia-
torer (element), slingor i golvet eller flaktkonvektorer varms eller kyls bostaden.
Kollektor

Slang dar koldbararen cirkulerar i ett slutet system mellan varmekallan och
varmepumpen.

Komfortstérning

Komfortstérning innebar odnskade dndringar i varmvatten-/inomhuskomfor-
ten, t.ex. att temperaturen pa varmvattnet ar for lag eller om inomhustempe-
raturen inte ar pa 6nskad niva.

En driftstérning i varmepumpen kan ibland mérkas i form av en komfortstor-
ning.
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| de allra flesta fallen marker varmepumpen av en driftstérning och visar
detta med larm och instruktioner om atgard i displayen.

Kompressor

Komprimerar (trycker ihop) det gasformiga kéldmediet. Nar koldmediet trycks
ihop okar trycket och temperaturen.

Kondensor

Varmevaxlare dar det heta gasformiga kéldmediet kondenserar (kyls ned och
blir vétska) och da avger véarmeenergi till husets varme- och varmvattensystem.
Konvektor

Fungerar pa ungefar samma satt som en radiator, men med den skillnaden
att luften bldses ut. Detta gor att man kan anvanda konvektorn till att antingen
varma eller kyla bostaden.

Koldbararsida

Kéldbararslangar ev. borrhal samt férangaren utgér kdldbararsidan.

Koldbararvatska

Frostskyddad vétska, t.ex. etanol alternativt glykol blandat med vatten, som
transporterar varmeenergi fran varmekallan (berget/marken/sjon) till varme-
pumpen.

Koéldmedium

Amne som cirkulerar i en sluten krets i virmepumpen och som genom
tryckférandringar vaxelvis férangas och kondenseras. Vid férangningen upptar
koéldmediet varmeenergi och vid kondensationen avges varmeenergi.
Laddslinga

Med en laddslinga varms tappvarmvattnet (kranvatten) i beredaren med var-
mevatten fran F1126.

Nivakarl

Delvis genomskinligt karl med koldbararvatska vars uppgift &r jamna ut trycket
i koldbararsystemet. Nar temperaturen pa kéldbararvatskan okar eller minskar
andrar sig trycket i systemet och da andrar sig nivan i nivakarlet.
Nivavakt

Tilloehor som kanner av nivan i nivakarlet och larmar om det blir for lagt.
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Passiv kyla

Se "Frikyla".

Pressostat

Tryckvakt som ger larm och/eller stoppar kompressorn om otillatna tryck
uppstar i systemet. En hogtryckspressostat I6ser ut om kondenseringstrycket
ar for hogt. En lagtryckspressostat I6ser ut om forangningstrycket ar for lagt.
Radiator

Ett annat ord for element. For att kunna anvandas tillsammans med F1126
maste de vara vattenfyllda.

Reservlage

Ett lage man kan valja med stromstéllaren om det har intraffat ett fel som
gor att kompressorn inte gar. Nar varmpepumpen star i reservldge varms
bostaden och/eller varmvattnet med hjalp av en elpatron.

Returledning

Den ledning i vilken vattnet transporteras tillbaka till varmepumpen fran husets
varmesystem (radiatorer/varmeslingor).

Returledningstemperatur

Temperaturen pa det vatten som atervander till varmepumpen efter ha avgett
varmeenergi till radiatorer/varmeslingor.

Rumsgivare

En givare som ar placerad inomhus. Denna givare talar om fér vdrmepumpen
hur varmt det ar inne.

Slingtank
En beredare med slinga i. Vattnet i slingan varmer upp vattnet i beredaren.

Sdkerhetsventil

En ventil som Gppnar och sldpper ut lite vatska om trycket blir fér hogt.

Tappvarmvatten

Det vatten man t.ex. duschar i.
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Tillsatsvarme

Tillsatsvarme &r den varme som produceras utéver det som kompressorn i
din varmepump levererar. Tillsatsvarme kan vara t.ex. elpatron, elkassett, gas-
/olja-/pellets-/vedpanna eller fjarrvarme.

Utegivare

En givare som ar placerad utomhus. Denna givare talar om fér varmepumpen
hur varmt det ar ute.

Varmvattenberedare

Karl dar tappvattnet varms. Ar placerad nagonstans utanfér varmepumpen.

Verkningsgrad

Ett matt pa hur effektiv varmepumpen ar. Ju hogre varde desto battre.

Varmebarare

Varm vatska, ofta vanligt vatten, som skickas fran varmepumpen till husets
klimatsystem och gér att det blir varmt i bostaden. Varmebararen varmer
aven varmvatten genom dubbelmantlad tank eller slingtank.
Varmebararsida

Ror till husets klimatsystem samt kondensorn utgér varmebararsidan.

Varmefaktor

Matt pa hur mycket varmeenergi vadrmepumpen avger i férhallande till den
elenergi den behdver for sin drift. Ett annat ord for detta ar COP.
Varmekurva

Det ar varmekurvan som avgor vilken vdarme varmepumpen ska producera
beroende bl.a. pa vilken temperatur det & utomhus. Om man valjer ett hogt
varde talar man om for varmepumpen att den maste producera mycket varme
nar det ar kallt ute for att det ska bli lagom varmt inomhus.

Varmevaxlare

Anordning som ¢verfor varmeenergi fran ett medium till ett annat utan att
medierna blandas.
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Vaxelventil

En ventil som kan skicka vatska at tva olika hall. Det &r en véxelventil som gor
att vatska skickas till klimatsystemet nar varmepumpen gor husvarme och till
varmvattenberedaren nar varmepumpen gdr varmvatten.
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Sakregister

A
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Anpassa varmepumpen, 44

B
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Display, 11
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F
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